
Risinājumi
PLAKANIEM JUMTIEM
UN (JUMTA-) TERASĒM
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Balkonu/terašu izaicinājums:
Ūdens necaurlaidīga un ar segumu, 
kas kalpo bez defektiem un ieejām 
bez sliekšņiem.

 
 

 
 

Pārdomāti projektēta, pareizi izbūvēta un ilgstoši bez 
defektiem ekspluatējama terase ar ieejām bez sliekšņiem 
ir viens no visprasīgākajiem āra objektu tehnoloģijas 
uzdevumiem. Pie tam šeit ir jāievēro daudzi noteikumi un 
prasības.

Lai izvairītos no segumam bojājumiem viens no galvena-
jiem izaicinājumiem ir ilgtspējīga lietus ūdens novadīšana 
no seguma virsmas un konstrukcijas slāņos iekļūstošā 
ūdens.

Spēcīga lietus laikā uz jumta terases ar iekšēju ūdens 
novadīšanu var uzkrāties līdz pat 5 cm lietus ūdens, atkalā 
pat vairāk. Trūkstoši vai nepiemēroti ūdens novadīšanas 
risinājumi var ātri novest pie hidroizolācijas defektiem, 
veicina dekoratīvā seguma izcilāšanos un mitruma radī-
tus bojājumus gan segumam, gan zonās pie durvju 
sliekšņiem.

Herausforderung Balkone/Terrassen: 
Unten dicht, oben sicher, 
und barrierefrei zum Innenbereich.



333

erausforderung Balkone/Terrassen: EKSPLUATĒJAMO UN NEEKSPLUATĒJAMO 
JUMTU TRĪS GALVENĀS PROBLĒMAS

1. Hidroizolācijas aizsardzība

2. Segums, kas kalpo bez defektiem

3. Durvis bez sliekšņa

Nelīdzenumi pamatnē un bieži vien nelielais hidroizolācijas slīpums 
nenovēršami izraisa peļķu veidošanos uz hidroizolācijas kārtas. Ja 
konstrukcijā nokļuvušais lietus ūdens efektīvi netiek novadīts no 
hidroizolācijas, tas uzkrājas un veido hidrostatisko spiedienu uz 
hidroizolāciju. To veicina arī ekspluatācijas laikā veidojošais grants 
vai smilšu kārtas piesārņojums. Sala laikā, uzkrātajam ūdenim 
sasalstot tas palielina tilpumu un līdz ar to arī ledus spiedienu uz 
hidroizolāciju. Rezultāts: hidroizolācijas bojājumu risks un seguma 
izcilāšanās.

Lietus ūdens caur seguma šuvēm iekļūst konstrukcijā, piesūcina 
seguma apakšā esošo izlīdzinošo kārtu un uzkrājas uz hidroizolāci-
jas virsmas. Bez efektīvas drenāžas sistēmas uzkrātais ūdens pa 
izlīdzinošās kārtas kapilāriem tiek atpakaļ uz seguma virsmas. Tas 
ilgtermiņā rada neatgriezeniskus seguma bojājumus.

Kā izlīdzinošais un drenāžas slānis bieži izmantota grants vai 
šķembu kārta. Tomēr Kiwa tBU Greven veiktajā pētījumā par 
drenāžas kārtu ūdens novadīšanas spēju, tika secināts, ka kārta no 
grants vai šķembām ļoti slikti spēj novadīt ūdeni. Nenovēršami arī 
piesārņojums, kas ekspluatācijas laikā uzkrājas šajās kārtās vēl 
vairāk pasliktina ūdens novadīšanas spēju. Rezultāts: hidroizolācijas 
defekti un mitruma radīti bojājumi.

Konstrukcijā uzkrātais ūdens sala laikā sasalst un ledus veidošanās 
dēļ daudzkārt palielina savu tilpumu. Rezultāts: seguma deformāci-
jas. Mitra grants vai šķembu kārta ir arī ideāla augsne sēklām, kas 
sakrājas seguma šuvēs. Rezultāts: nezāļu augšana seguma šuvēs.

Ne velti, lai izvairītos no šīm problēmām tiek rekomendēts izmantot 
piemērotu, kapilārus laužošu virsmas drenāžu.

Pasūtītāji mūsdienās nereti vēlas durvju risinājumu bez sliekšņa. 
Tas padara šo risinājumu par īpašu hidroizolācijas drošības ziņā – 
jumiķiem grūti izpildāmu mezglu, kas pakļauts augstam bojājumu 
riskam. Jumta hidroizolācijas augšējais malas pieslēgums pie 
balkona vai terases durvju sliekšņa beidzas zem blakus esošās 
seguma virsmas. Ja izpildījums nav ideāls, mitruma bojājumi 
iekštelpās ir paredzami jau iepriekš.



Riski kas slēpjas pie durvju sliekšņa
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Durvju zona - sarežģīts mezgls ar 
augstu defektu risku

Nepiemēroti ūdens novadīšanas un dre-
nāžas risinājumi palielina bojājumu risku!

 

 

 
 
 

grants 30 mm
(4-8 mm grauds)

šķembas 50 mm
(4-8 mm grauds)

orientējošā vērtība 
bezšķēršļu sliekšņiem 
(bez jumta pārkares)

 

Gutjahr režģi (ar netīrumu sietu) 
ar grants kārtu virs 

AquaDrain virsmas drenāžas
 

Fragments no pētījuma par drenāžas 
slāņu ūdens novadīšanas jaudu.

Drenāžas kanālu un drenāžas režģu 
ūdens novadīšanas jaudas salīdzinājums

1,17 l
uz (min x s)

0,242 l
uz (min x s)

0,090 l
uz (min x s)

kanāls ar grants 
kārtu

0,39 l
uz (min x s)

2,50 l
uz (min x s)

Tendence durvis bez sliekšņa
DIN 18531 standartā noteiktais 15 cm augstais 
hidroizolācijas augšējās malas pieslēgums pie sienas bieži 
vien ir tikpat grūti īstenojams praksē, kā samazinātais 5 
cm hidroizolācijas pieslēguma augstums. Par iemeslu tam 
ļoti bieži ir trūkstošais augstums šāda veida pieslēguma 
īstenošanai vai arī pasūtītājs kategoriski iebilst pret 
jebkādu “klupšanas akmeni”. Līdz ar to projektēšanā un 
būvniecībā pieaug durvju īpatsvars bez sliekšņa. Īpašs 
izaicinājums tas ir arhitektiem un jumiķiem!

Samazināta ūdens novadīšana ar perforētiem drenāžas 
kanāliem
U veida drenāžas kanāli, kuru apakšējie korpusi ir izgatavoti no 
perforēta lokšņu metāla, var samazināt ūdens aizplūšanu tiktāl, 
ka nekavējoties vairs nevarēs novadīt lielākus ūdens daudzu-
mus. Tas var izraisīt ūdens spiedienu hidroizolācijas augšējai 
pieslēguma vietai un izraisīt papildus tās noslogošanu. To 
apstiprina arī Federālā Būvniecības un reģionālās plānošanas 
biroja finansētais pētījums"Bojājumi durvīm bez sliekšņa".

Grants un smiltis vien nav piemērotas
Kiwa TBU veiktais pētījums pierāda: grants un šķembas kā 
vienīgas drenāžas slānis zem plākšņu segumiem ir pilnīgi 
nepiemēroti durvju vietās bez sliekšņiem. Nepietiekamas ūdens 
novadīšanas jaudas dēļ pastāv risks, ka konstrukcijā veidosies 
ūdens uzkrāšanās un galu galā izraisīt ūdens nokļūšanu aiz 
hidroizolācijas. Turklāt, pat ja pa seguma šuvjēm iekļūst tikai 
neliels netīrumu daudzums, šīs kārtas ūdens novadīšanas jauda 
tiek samazināta par 20%. Netīrībai progresējot, var rasties 
pilnīgs ūdens novadīšanas jaudas samazinājums.

Pēdējos gados arvien vairāk tiek fiksēti ekstremāli laika apstākļi 
ar ļoti lielu lietus daudzumu ļoti īsā laika periodā. Jāņem vērā, 
ka ievērojama daļa nokrišņu arī no fasādes un logu virsmām 
tiek novadīta drenāžas režģos. Ja ūdens novadīšanu aizkavē 
nepiemēroti drenāžas režģi vai slāņi, ūdens nokļūšana aiz 
hidroizolācijas ir neizbēgama.

Droša durvju sliekšņa blīvēšana ir sarežģīta
Tas, kas ir pievilcīgs un ērts pasūtītājam, ir sarežģīts 
jumiķim. Ieejas gadījuma ar durvīm bez sliekšņa, balkona 
un (jumta-)terašu hidroizolācijas pieslēguma augšējā mala 
labākajā gadījuma beidzas vienā līmenī ar blakus esošo 
balkona un terašes grīdas segumu. Ja izpildījums nav 
ideāls, mitruma bojājumi interjerā ir neizbēgami.
Tāpēc saskaņā ar DIN 18531 9. standarta 5.4.4.daļu 
“jānodrošina piemēroti pasākumi, lai novērstu šļakatas un 
ūdens uzkrāšanos durvju zonā. Durvis projektē tā, lai 
hidroizolāciju varētu veikt aiz rullo slēģu sliedēm un 
fasādes apdares elementiem, kā arī jānodrošina stingrs un 
stabils jumta hidroizolācijas pieslēgums pie durvju 
sliekšņa”. Praksē gan tas ir ļoti grūti īstenojams, jo šī vieta 
jumiķim bieži vien ir grūti saredzama.

Ar drošu hidroizolāciju durvju vietā vien nepietiek.
Plakano jumtu ierīkošanas normas sniedzas vēl tālāk un 
4.4. punkta 3. apakšpunktā ir norādīts, ka durvju gadījumā 
bez sliekšņa "hidroizolācija vien ... nevar nodrošināt drošu 
hermētiskumu". Šī iemesla dēļ ir nepieciešams izmantot 
drenāžas režģus, lai ātri un bez aizkavēšanās ūdens tiktu 
novadīts no paaugstinātam bojājumu riskam pakļautām 
durvju slieksņu zonām. Tomēr pastāvīgu un ilgstoši drošu 
ūdens novadīšanu var garantēt tikai efektīvs drenāžas 
slānis zem seguma kombinācijā ar piemērotiem drenāžas 
režģiem.

Tests apstiprina: drenāžas kanālu ūdens novadīšanas jauda ir 
nepietiekama
Kiwa TBU pārbaudes protokolā Nr.1.5/16802/0146.0.2-2012 uz 
grants kārtas uzklāta 3 cm bieza plātņu seguma ūdens 
novadīšanas jauda tika mērīta kopā ar drenāžas kanāliem un 
režģiem. Pārbaudes objekta garums: 3,20 m, seguma konstruk-
cijas augstums: 75 mm, slīpums 2%. Ūdens tika piegādāts caur 
drenāžas kanāliem.

Kritiskais punkts: 
Hidroizolācijas 
augšējās malas 
stiprinājums 
atrodas 2 – 3 cm 
zem blakus 
esošā seguma 
virsmas.

Die Risiken lauern an der Türschwelle.



DIN 18531:  
Slieksnis paklupšanai
saskaņā ar DIN 18531...

Augstumi durvju sliekšņiem:
Nolikuma prasības

... un saskaņā ar plakano
jumtu ierīkošanas vadlīnijām/
hidroizolācijas standartiem Plakano jumtu ierīkošanas

vadlīnijas, 4.4. (2):

DIN 18040: 

DIN 18531-5, 6.4.6 durvju zonas:

Plakanā jumta ieīkošanas
vadlīnija, 4.4. (3) norāda, ka

 

Grūti: durvis bez sliekšņa,
saskaņā ar DIN 18040

2 
cm

Standarta DIN 18531 versija ir 
nepraktiska un var radīt līdz pat 
20 cm augstus sliekšņus. Tos 
pasūtītājs nepieņem, jo tiek 
izveidots neērts un augsts 
durvju slieksnis ar paaugstinātu 
negadījumu risku.

Hidroizolācijas pieslēguma 
augstums 5 cm, kas pieļaujams 
kombinācijā ar drenāžas 
režģiem, joprojām rada nelielu 
paklupšanas risku lietotājam. 
Tāpēc tālredzīgi arhitekti un 
pasūtītāji dod priekšroku ērtām 
durvīm, bez sliekšņa. Tas gan ir 
tehniski sarežģīts mezgls.

Pastāv juridiska "pelēkā zona" 
starp DIN 18040 prasībām 
(durvis bez sliekšņa) un 
hidroizolācijas ierīkošanas 
noteikumiem: DIN 18040 
standartā noteiktais durvju 
sliekšņu augstums nedrīkst 
pārsniegt 2 cm (vides pieejamī-
ba), kur dažkārt hidroizolācijas 
augšējais pieslēgums beidzas 
apmēram 15 – 30 mm zem 
blakus esošā seguma. Tāpēc 
durvis bez sliekšņa ir īpašs 
mezgls. Tas uzsver, cik svarīga ir 
šī detaļa. Šeit ilgtermiņa drošību 
sola tikai komplekss, atbilstoši 
situācijai pielāgots risinājums. 
Izaicinājums arhitektiem un 
būvniekiem.

"Parasti hidroizolācijas augšējam 
pieslēguma augstumam ar augšup 
ejošām ēkas konstrukcijām jābūt 
vismaz 0,15 m virs grīdas seguma 
virsmas."

„Ir iespējams samazināt durvju 
sliekšņa augstumu, ja ... durvju 
tiešā tuvumā ir ūdens notekas vai 
citas ūdens novadīšanas iespējas. 
Šajos gadījumos hidroizolācijas 
pieslēguma augšējai malai ir jābūt 
vismaz 0,05 m augstākai par 
blakus esošā seguma virsmu.

Saskaņā ar šo standartu bez 
sliekšņa ieejām"... nav atļauti 
paugstinājumi no durvju rāmjiem 
un sliekšņi." Šādi noteikumi 
attiecas uz sabiedriskām ēkām (1. 
daļa) un dzīvokļiem (2. daļa). 
Maksimālo sliekšņu augstumu 2 
cm drīkst izmantot tikai tad, ja tie ir 
tehniski nepieciešami.

ieejām bez sliekšņa nepieciešami 
īpaši hidroizolācijas risinājumi, kas 
savstarpēji jāsaskaņo starp 
arhitektu, durvju ražotāju un 
būvdarbu veicēju. Vēl vairāk: 
"Hidroizolācija vien nevar 
nodrošināt durvju pieslēguma 
hermētiskumu". Nepieciešami 
papildu pasākumi...". Arī šeit kā 
iespējamais risinājums tiek minēti 
drenāžas režģi.

"Bez sliekšņa, ieejas bez līmeņu 
augstuma starpībām... ir īpaši 
hidroizolācijas mezgli. Tos 
nepieciešams projektēt pielāgojot 
katram konkrētam gadījumam 
individuāli. Šeit jāņem vērā, ka 
hidroizolācija viena pati nevar 
nodrošināt durvju pieslēguma 
vietas hermētiskumu un 
nepieciešami papildus pasākumi, 
piemēram, drenāžas režģi durvju 
zonā.
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UNIKĀLA DROŠĪBA: 6 gadu funkcionāla garantija visai sistēmai 
GUTJAHR ir vienīgais ražotājs, kas piedāvā funkcionālu sistēmas garantiju:

  Pilns sistēmas risinājums sastāv no AquaDrain® FLEX/BF-FLEX notekas režģa + virsmas drenāžas
AquaDrain® T+, 16mm + ProFin® DP malu profila vai ProFin® KL profila

  Sausa konstrukcija, patstāvīga ūdens izvadīšana bez pretestības.

  Pastāvīgi liela ūdens novadīšanas jauda 1,1 l/(m x s) (ar vismaz 1% hidroizolācijas slīpumu)
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GUTJAHR
Drenāžas sistēma.  
Tas ir tik vienkārši.
VIRSMAS DRENĀŽAS SISTĒMAS

AquaDrain® T+   

AquaDrain® T25   
Virsmas drenāža (jumta) terasēm ar maziem vai 0° slīpumiem..........10

TerraMaxx® TSL   

TerraMaxx® RS-  
Alumīnija profilu sistēma ar pārdomātu montāžas tehnoloģiju...........14

Drenāžas režģis ar augstumā regulējamu rāmi un viegli
piegriežams nepieciešamajā garumā........................................................16

Speciāli izstrādāts drenāžas režģis durvīm bez sliekšņa.......................18

Īpaši maza biezuma drenāžas kanāls, ar perforāciju,plānām konstrukcijām...20

DRENĀŽAS REŽĢI

AquaDrain® FLEX   

AquaDrain® BF-FLEX   

AquaDrain® SR   
Diskrēts šaurs kanāls....................................................................................20

AquaDrain® VARIO   

AquaDrain® DR   
Augstumā regulējama reste virs notekām...............................................20

MALU PROFILI

ProFin® RA mit ProRin® BR   
Malu profili no krāsota alumīnija lietošanai kopā ar jumta
hidroizolācijas membrānu kompozītmateriālu loksnēm un
ar alumīnija balkona noteku piestiprināšanai paredzētu vietu........................22

ProFin® V22/55   
Krasots alumīnija malas profils ar lāseni AquaDrain  virsmas
drenāžas ārējas malas nosegšanai.................................................................22

®

ProFin® KL/ KL 92/150 
  

Perforēts, L vieda profils no nerūsējošā tērauda...................................22

Mūsu drenāžas risinājumi ar individuāli pielāgotām sistēmas sastāvdaļām 
āra segumu brīvai ieklāšanai vai to punktveida fiksācijai nodrošina to 
kalpošanu bez bojājumiem, optimāli novadot lietus ūdeni, kas iekļūst caur 
šuvēm un tādējādi izvairoties no seguma izsvīdumiem, sala un mitruma 
radītiem bojājumiem, kas rodas no ūdens uzkrāšanās konstrukcijā.

Izmantojot GUTJAHR drenāžas režģu sistēmas ieejas no terases uz 
iekštelpu var ierīkot droši, ērti un pareizi. Īpaši svarīgi izmantot augstas 
veiktspējas drenāžas režģus ir mezglos ar zemu slieksni vai durvīm bez 
sliekšņa, jo šeit īpaši svarīga ir pastāvīgi augsta ūdens novadīšanas jauda 
bez aizkavēšanās.

GUTJAHR malu profili, pateicoties to viedajai savienojuma tehnoloģijai 
nodrošina vieglu un drošu uzstādīšanu. Tas nodrošina, ka visas 
sastāvdaļas lieliski sader kopā – bez šuvēm, savēpšanās vai neprecīzi 
saliktiem profilu galiem.

Visefektīvākā drenāža brīvai seguma ieklāšanai.......................................8

Lietošanai gatavs, augstumā regulējams seguma balsts.....................12
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Liela atbalsta
virsma

1 2 3

AquaDrain
T+ 16 mm

šķembas 50 mm
(4-8 mm grauds)

grants 30 mm
(4-8 mm grauds)

Filtrs un
aizsargslānis

Trieciena
skaņas
slāpēšana

Jahre
25

SCHAD EN SFREI

seit
1987

1,17 l 
(min x s)

13
reizes ātrāk

0,090 l 
(min x s)

0,242 l 
(min x s)

Pierādīts
praksē

Kapilāru uzsūktspēja
Materiālu kapilāru uzsūktspēja. No tās nevar izvairīties, ja uz 
hidroizolācijas sakrājas ūdens. Mitrums pa smilts (1) un grants 
(3) kārtu migrē uz augšu un uz seguma virsmas veidojas 
mitruma plankumi. AquaDrain® T+ (2) virsmas drenāža efektīvi 
novērš šādus defektus.

Augstākā ūdens novadīšanas jauda
Kiwa tBU Greven testā AquaDrain® T+ uzrādīja visaugstāko 
ūdens novadīšanas jaudu, salīdzinot ar citiem populāriem 
balkonu un terašu drenāžas paklājiem.

Saskaņā ar plakano jumtu 
ierīkošanas vadlīnijām, uz 
paklāja nav nepieciešams 
izmantot papildus 
aizsargslāni. Īpašais 
ģeotekstila audums gan 
filtrē, gan aizsargā 
vienlaikus.

RheinMain Lietišķo 
zinātņu universitāte 
pētījumā tika konstatēts, 
ka trieciena skaņa grīdas 
konstrukcijās ar 
AquaDrain® T+ samazinā-
jās līdz pat 33 dB.

AquaDrain® T+ ar 16 mm 
biezumu ir viens no 
biezākajiem virsmas 
drenāžas paklājiem, un 
kopš tā ieviešanas 1987. 
gadā tas lieliski sevi 
pierādījis kalpojot bez 
defektiem.

Ar apmēram 66 % lielu 
atbalsta virsmu 
AquaDrain® T+ garantē 
labvēlīgu slodzes 
sadalījumu, ļaujot 
izvairīties no augstām 
punktveida slodzēm un 
horizontāliem bīdes 
spriegumiem.
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Viss efektīvākā drenāžas
brīvi ieklātiem segumiem.

DATE 1  Selbstliegende, lose Platten- und Pflasterbeläge z.B. auf Kies oder Splittschichten auf Drainagen 

DATE 1.1 Wand-/Türanschlüsse
DATE 1.1.1
Niedriger Türanschluss mit Drainrost 
Belag mit Ausgleichsschicht
auf AquaDrain
 1. 
  
 2.  Randstütze aus Material der 
  
  
 3.  Ausgleichsschicht aus gewaschenem 
  
  
 4.  
  
 5.  Trennlage, z. B. PE-Folien 0,2 mm 
 6.  Abdichtung nach DIN 18 195, Teil 5
  
 7. 
  
 8. wenn erforderlich:
  
 9.  Gefälledämmung, EPS 035 DAA dh
  

 10. 
 11. 
 12. 
  
 13. 
 14. elastische Fuge auf 
  
 15. 

1000 mm 

mc 5

1 – 2 %

1000 mm 

1
2
3
4
5
6

13

9

15

8

7

12

10

11

14

14

Dargestellter Drainrost entspricht der aktuellen Fachregel für Abdichtungen (FDR) 
vom Dezember 2012 (Kapitel 4.4 “Anschlüsse Türen”, Abschnitte (2) und (3))

Alle Zeichnungen im Maßstab 1:5, wenn nicht anders angegeben.
.mm 02   =̂  nettalpnietsrutaN / mm 04   =̂  nettalpnietskrewnoteB / mm 01   =̂  neseilF ehöH :gnureitneirO ruZ

Fußnoten (Gesamtübersicht der Fußnoten aller GUTJAHR-Planungsdetails)
 1) Gemäß DIN 18195, T. 5, Ziffer 6.6 und „Flachdachrichtlinien“, Ziffer 1.2.33 dürfen keine parallell wirkenden Kräfte auf die Abdichtungsbahnen einwirken.
  Deshalb sind Trennschichten/ -lagen notwendig. Auf druckfesten Verbundabdichtungen wie z. B. Dichtschlämmen und Flüssigkunststoffabdichtungen ist keine 
  Trennlage erforderlich.
 2) nach DIN 18 195, Teil 5, Ziffer 8.1.5 sind Abdichtungen von schwach geneigten Flächen an anschließenden höhergehenden Bauteilen im Regelfall mind. 
  150 mm über die Schutzschicht bzw. über die Oberfläche des Belages hochzuführen und dort zu sichern.
 3) Anmerkung: Auch mit DiProtec® SDB Abdichtungsbahn möglich, siehe Technisches Datenblatt zu DiProtec® SDB.
 4) nach den „Flachdachrichtlinien“ 4.4(2) ist eine Verringerung der Anschlusshöhe auf mind. 5 cm über Oberkante Belag möglich, wenn ein einwandfreier 
  Wasserablauf im Türbereich sichergestellt ist und die Spritzwasserbelastung minimiert wird. 
 5) Anmerkung: Auch mit DiProtec® KSK Abdichtungsbahn möglich, siehe Technisches Datenblatt zu DiProtec® KSK.
 6) Verstellbereich je nach Balkonrinnen-System von 85 - 170 mm, siehe DATE 9.1 bzw. 9.2
 7)   Chemischer Holzschutz darf nicht lösemittelhaltig sein.
 8)  Nach DIN 18 195, T. 5 sowie nach den “Flachdachrichtlinien” gelten barrierefreie Übergänge als Sonderkonstruktionen. Im Sinne dieser technischen Regeln 
  gelten sie nicht als anerkannte Regeln der Technik. Barrierefreie Übergänge sind zwischen Planer und Ausführenden zu koordinieren. Bei barrierefreien 
  Übergängen wird die nach den Regeln der Technik geforderte Höhe für die Oberkante der Abdichtung gravierend unterschritten. Deshalb ist eine rückstaufreie 
  Entwässerung über Drainroste und Drainschicht zwingend erforderlich.
 9) Wasserableitvermögen geprüft in Anlehnung an DIN EN ISO 12 958.
10)  siehe Technisches Datenblatt AquaDrain® EK 
11)  Prüfberichte der MPA Darmstadt liegen vor und können angefordert werden.
12) Nach der Fachregel für Abdichtungen (Flachdachrichtlinie Pos. 3.2.1, Gefälle und Entwässerung) müssen Abläufe zu Wartungszwecken leicht zugänglich sein.
13) Betonbrüstungen als statisches Element dürfen nicht eingeschlitzt werden.
14) Nicht geeignet für gewerbliche / öffentlich genutzte Bereiche. 

Brīvi ieklāti Uz smilts/šķembāmPiemērots dabīgā akmens,
keramikas un betona plāksnēm

1

23

5

4

9

67

8

AquaDrain T+ risinājums

1 Hidroizolācija atbilstoši DIN 18531 
(ekspluatējami un ne ekspluatējami jumti)

2 DiProtec DRAIN-BR izvads caur sienu
3

  
Atdaloša kārta, piemēram, AquaDrain 
TR armētā plēve (DIN 18531 2 daļa)

 

4 AquaDrain T+ virsmas drenāža
5 AquaDrain caurumots leņķis
6 Grants / šķembas
7 AquaDrain FF šuvju krustiņš
8 Segums
9. AquaDrain FLEX režģis

AquaDrain® T+ drenāžas paklāju ieklāj pa visu 
laukuma virsmu uz kuras tiks ieklātas izlīdz-
inošā un seguma kārtas. Paklājs veido 95 % 
brīvu drenāžas kārtu, kas nodrošina ātru un 
jaudīgu ūdens novadīšanu. Pateicoties ātrai 
ūdens aizvadīšanai tiek novēsta seguma 
izcilāšanās, nezāļu augšana seguma šuvēs, kā 
arī mitruma radīti bojājumi, ko izraisa mitruma 
un ūdens uzkrāšanās izlīdzinošajā grants vai 
šķembu kārtā.



Selbstliegende, lose Platten- und Pflasterbeläge z.B. auf Kies oder Splittschichten auf Drainagen 

DATE 1.1.1
Niedriger Türanschluss mit Drainrost 4)

Belag mit Ausgleichsschicht
auf AquaDrain ® T+

 Belag, z. B. Beton-/Naturwerksteinplatten,  
auch Keramikelemente  

 2.  Randstütze aus Material der 
Ausgleichsschicht + Bindemittel, z. B. 
MorTec® DRAIN  -EP

 3.  Ausgleichsschicht aus gewaschenem 
Material ohne Kalk- und Feinstanteile, z. B.  
Feinsplitt (3 – 5 mm), Feinkies (2 – 8 mm)
AquaDrain ® T+ Drainagematten 
(8 oder 16 mm)

 5.  Trennlage, z. B. PE-Folien 0,2 mm 
 6.  Abdichtung nach DIN 18 195, Teil 5

hier: Kunststoff-Dichtungsbahnen 
 Wandabschluss mit Verbundblech, 
angeschraubt

 8. wenn erforderlich:
Dampfdruckausgleichsschicht

 9.  Gefälledämmung, EPS 035 DAA dh
vollflächig auf Untergrund aufliegend, 

 Dampfsperre
 Stahlbetondecke
AquaDrain ® FLEX-Drainrost, 
höhenverstellbar 4) 

 lastverteilende Zwischenplatte 
 elastische Fuge auf AquaDrain ® 

SL Fugenband
AquaDrain ® Lochwinkel

1 – 2 % 1 – 2 %

Gemäß DIN 18195, T. 5, Ziffer 6.6 und „Flachdachrichtlinien“, Ziffer 1.2.33 dürfen keine parallell wirkenden Kräfte auf die Abdichtungsbahnen einwirken.
Deshalb sind Trennschichten/ -lagen notwendig. Auf druckfesten Verbundabdichtungen wie z. B. Dichtschlämmen und Flüssigkunststoffabdichtungen ist keine  

 18 195, Teil 5, Ziffer 8.1.5 sind Abdichtungen von schwach geneigten Flächen an anschließenden höhergehenden Bauteilen im Regelfall mind. 

nach den „Flachdachrichtlinien“ 4.4(2) ist eine Verringerung der Anschlusshöhe auf mind. 5 cm über Oberkante Belag möglich, wenn ein einwandfreier 

Nach DIN 18 195, T. 5 sowie nach den “Flachdachrichtlinien” gelten barrierefreie Übergänge als Sonderkonstruktionen. Im Sinne dieser technischen Regeln 
gelten sie nicht als anerkannte Regeln der Technik. Barrierefreie Übergänge sind zwischen Planer und Ausführenden zu koordinieren. Bei barrierefreien 
Übergängen wird die nach den Regeln der Technik geforderte Höhe für die Oberkante der Abdichtung gravierend unterschritten. Deshalb ist eine rückstaufreie  

 Abläufe zu Wartungszwecken leicht zugänglich sein.

10.06.2014
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25 mm

Filtrs un aizsargslānis vienā

Ātra drenāža Visa laukuma virsmasventilācija un
augstākais seguma konstrukcijas
pacēlums virs hidroizolācijas.

Testa ziņojums 120933/16 no SKZ Testing GmbH Würzburg
Slīpums Drenāžas jauda slīpumā

i = 1,0 = 100 % > 10 l/(m x s)

i = 0,1 = 10 % 4,07 l/(m x s)

i = 0,015 = 1,5 % 1,57 l/(m x s)

Apakša

Virspuse

AquaDrain® T25 drenāžas paklājs tika īpaši 
izstrādāts izmantošanai uz (jumta-) terasēm ar 
mazu slīpumu vai bez slīpuma. Saskaņā ar 
plakano jumtu ierīkošanas vadlīnijām, uz paklāja 
nav nepieciešams izmantot papildus aizsargslāni. 
Īpašais ģeotekstila audums gan filtrē, gan 
aizsargā vienlaikus.

Ar drenāžas jaudu 1,570 l / (m x s) - mērot 1,5% 
slīpumā - AquaDrain® T25 nodrošina ātrāko lietus 
ūdens un konstrukcijā iekļūstošā ūdens novadīšanu 
un aizsargā segumu no bojājumiem ilgtermiņā.

Seguma konstrukcija tiek optimāli vēdināta un 
pacelta no hidroizolācijas virsmas novēršot ūdens 
hidrostatisko spiedienu uz hidroizolāciju. Segums 
un hidroizolācija ir droši aizsargāta.
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Virsmas drenāža (jumta)
terasēm ar mazu vai 
0°slīpumu.

AquaDrain T25 risinājums
1 

 
Hidroizolācija atbilstoši DIN 18531
(ekspluatējami un ne ekspluatējami jumti)

2  Atdaloša kārta, piemēram,
AquaDrain TR armētā plēve
(DIN 18531 2 daļa)

  

3 AquaDrain T25 virsmas drenāža
4 AquaDrain caurumots leņķis
5 Grants / šķembas
6 Segums
7 AquaDrain FLEX režģis

Brīvi ieklāti Uz smilts/šķembām
ar 0% slīpumu  

Piemērots dabīgā akmens,
keramikas un betona plāksnēm

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 0 – 2,5% (hidroizolācijas slīpums)

15
 c

m

1

2

3

4

5 6

7

 

Attiecībā uz (jumta) terasēm ļoti bieži nākas 
saskarties ar situāciju, kad hidroizolācijai ir mazs 
slīpums vai tā nav vispār. Ūdens uz hidroizolācijas 
kārtas sakrājas lielā platībā, un tā novadīšana 
ievērojami aizkavējas. AquaDrain® T25 piedāvā 
maksimālu filtrāciju un aizsardzību visā ieklātajā 
laukumā.



 

 

 

Piecos intervālos
regulējams augstums  

TSL-T-XS (25-40 mm), S (38-45 mm), 
M (46-60 mm), L (61-75 mm), 
XL ( 76-120 mm), 2 XL (120 -208 mm) 
un augstāk izmantojot augstuma 
adapteru.

 
 

  

Līdz sīkumam pārdomāta sistēmā
1)  Komplektā iekļauts skaņas izolācijas 

paliktnis - patīkamākai iešanai pa segumu. 
2)  Gumijas granulāta paklājs ar pārklājumu– 

aizsargā hidroizolāciju un samazina 
trieciena skaņu.

 
 

3)  Sienas distancers – lai aizsargātu blakus 
esošās sienas elementus no 
mehāniskiem bojājumiem.

4) 

 

Augstumā no 61 – 150 mm regulējams 
L vieda profils. Piemērots arī slīpuma 
kompensācijai; ideāli piemērots ķīļveida malām.

5) Trieciena skaņas uzlabošana līdz +30 dB 
(Rein Mainas Lietišķo zinātņu universitātes tests)
L vieda profils. Piemērots ķīļveida malām. 

 

Slīpuma 
kompensācija 
līdz 9%

Easy2wall 
Jauna atbalsta kāju ģeometrija,
vieglai montāžai pie sienas.

 

Diskrēts šuvju
izskats

 

Tikai 2 mm platas

1

12

Bez instrumentiem
regulējams augstums

Pateicoties Terra-
Maxx® TSL balsta 
kustīgai augšējai daļai 
var viegli kompensēt 
pamatnes slīpumu un 
nelīdzenumus.

2

3

4
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DATE 7   Barr ierefreie Türanschlüsse - rückstaufreie Entwässerung mit Drainage

DATE 7.1 Türanschlüsse

1000 mm 

Seguma virsmas slīpums

Hidroizolācijas slīpums

1

5

6

11

2
4

3

7

8

9

10

13

14

13

12

DATE 7.1.7
Barr ierefreier Türanschluss nach 
DIN 18040, mit  AquaDrain
Kastenrinne auf TerraMaxx
Belag auf TerraMaxx
Trockenstelzlager  
 1.  Plattenbelag aus Keramik/Natur-/
  Betonwerkstein
 2.  TerraMaxx
 3.  TerraMaxx
  Abdichtung
 4. TerraMaxx
  Moosgummistreifen
 5.  Abdichtung nach DIN 18 531, hier: 
  Bitumenschweißbahn, zweilagig 
 6. wenn erforderlich: 
  Dampfdruckausgleichsschicht
 7. Druckfeste Wärmedämmung, hohllagenfrei  
  auf dem Untergrund aufgebracht. 
  Druckbelastbarkeit
  anerkannten Regeln der Technik einen  
  höheren Wert fordern, gilt dieser)
 8.  Dampfsperre  
 9.  Gefälleverbundestrich

   
 11. AquaDrain
 12.  AquaDrain
13.  elastische Fuge aus neutral vernetzendem  
  Dichtstoff, z. B. 
  AquaDrain
14.  Wandanschluss mit Verbundblech, 
  angeschraubt
 

Alle Zeichnungen im Maßstab 1:5, wenn nicht anders angegeben.
Zur Orientierung: Höhe Fliesen  ^ =   10 mm / Betonwerksteinplatten  ^ =   40 mm / Natursteinplatten  ^ =   20 mm.

Bez javas uz 
balstiem

 Montāža uz balstiem Piemērots dabīgā akmens, 
keramikas un betona plāksnēm

Lietošanai gatavs,
augstumā regulējams
balsts

TerraMaxx® TSL risinājums

1 Hidroizolācija atbilstoši DIN 18531
(ekspluatējami un ne ekspluatējami jumti)

2 
 
TerraMaxx paliktnis ar apakšējā pusē
piestiprinātu atdalošo kārtu

 

3 TerraMaxx TSL balsts
4 AquaDrain FF pašlīmējošais šuvju krustiņš
5 AquaDrain VARIO drenāžas kanāls
6 TerraMaxx TSL konsole
7 

 
MorTec SOFT šuvju aizpildītājs
(alternatīva: atvērtas šuves)

 

1
3

4
6

5

2

Lietošanai gatavie, augstumā regulējamie 
balsti nodrošina ātru un vienkāršu plākšņu/-
flīžu ieklāšanu uz balkoniem, (jumta) terasēm 
un citās līdzīgi izmantojamās vietās. Lietus 
ūdens no seguma virsmas aizplūst caur atvēr-
tajām šuvēm. Dobumā starp segumu un 
pamatni nepieciešamības gadījumā iespējams 
noslēpt caurules, grīdas notekas un cita veida 
komunikācijas saglabājot iespēju viegli pie tām 
piekļūt. Ja nepieciešams, atsevišķas plāksnes 
var pacelt un nomainīt.

7



ierefreie Türanschlüsse - rückstaufreie Entwässerung mit Drainage
 

ierefreier Türanschluss nach 
DIN 18040, mit  AquaDrain ® VARIO flache 
Kastenrinne auf TerraMaxx ® TSL Kragarm 
Belag auf TerraMaxx ® TSL 
Trockenstelzlager  
 1.  Plattenbelag aus Keramik/Natur-/
  Betonwerkstein

TerraMaxx ® TSL Trockenstelzlager 
TerraMaxx ® TSL Pad zum Schutz der  

  Abdichtung
TerraMaxx ® TSL Kragarm mit integriertem  

  Moosgummistreifen
 5.  Abdichtung nach DIN 18 531, hier: 
  Bitumenschweißbahn, zweilagig 
 6. wenn erforderlich: 
  Dampfdruckausgleichsschicht
 7. Druckfeste Wärmedämmung, hohllagenfrei  
  auf dem Untergrund aufgebracht. 
  Druckbelastbarkeit ≥ 120 kPa (falls die 
  anerkannten Regeln der Technik einen  
  höheren Wert fordern, gilt dieser)
 8.  Dampfsperre  
 9.  Gefälleverbundestrich

ekcednoteblhatS
AquaDrain ® FF auf Klebepad 
AquaDrain ® VARIO flache Kastenrinne 

13.  elastische Fuge aus neutral vernetzendem  
  Dichtstoff, z. B. MorTec® SOFT, auf

AquaDrain ® SL Fugenband
14.  Wandanschluss mit Verbundblech, 
  angeschraubt

   

11.04.2018
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Šuvošana ar MorTec® SOFTIeklāšana bez javas un
gaidīšanas laika

Stabili un viegli

Laiku taupoša
montāža

 

a  b  šarnīra savienojumsT veida savienojums

- Var izmantot uz visām virsmām
- Līdzena virsma, ideāli piemērota
  lieliem formātiem

c  garensavienojums d  nerūsējoš tērauda skrūve

c

b
a

d

- Bez iepriekšējas urbšanas: 
skrūves var vienkārši nostiprināt 
jebkurā profila punktā

- Profila galus nav nepieciešams 
piegriez nepieciešamajos leņķos

- Grozāms stiprinājums slīpiem 
stūriem

- Koka/WPC dēļu vai keramikas 
plāksņu montāžai ir pieejami visi 
nepieciešamie papildmateriāli, 
dēļu fiksātori, krustiņi

Pateicoties segumu montāžai uz TerraMaxx® RS-S 
bez javas, tos var ieklāt neatkarīgi no laikapstākļiem 
un bez žūšanas laika.

- Elastīgs, bez iekšējiem spriegumiem alternatīvs šuvju 
aizpildīšanas veids brīvi ieklātiem vai uz punktiem 
stiprinātiem āra apstākļos ekspluatējamiem segumiem

- Veido viendabīgu šuvju rakstu un atvieglo grīdas 
seguma tīrīšanu
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Alumīnija profilu sistēma ar 
pārdomātu montāžas
tehnoloģiju

TerraMaxx RS risinājums

1 Hidroizolācija atbilstoši DIN 18531
(ekspluatējami un ne ekspluatējami jumti)

2 DiProtec DRAIN-BR izvads caur sienu
3

  
TerraMaxx TSL paliktnis ar apakšējā pusē
piestiprinātu atdalošo kārtu

 

4 TerraMaxx TSL balsts
5 TerraMaxx RS alumīnaja profilu rāmis
6 TeraMaxx RS profilu garensavienojums
7 AquaDrain FF pašlīmējošais šuvju krustiņš
8 MorTec SOFT šuvju aizpildītājs
9 AquaDrain VARIO drenāžas kanāls

Bez javas
uz rāmja

 Montāža uz balstiem Piemērots dabīgā akmens, 
keramikas un betona plāksnēm

8

DATE 7   Barr ierefreie Türanschlüsse - rückstaufreie Entwässerung mit Drainage

DATE 7.1 Türanschlüsse

Alle Zeichnungen im Maßstab 1:5, wenn nicht anders angegeben.
Zur Orientierung: Höhe Fliesen  =̂   10 mm / Betonwerksteinplatten  =̂   40 mm / Natursteinplatten  =̂   20 mm.
 

DATE 7.1.6
Barr ierefreier Türanschluss 
nach DIN 18 040 mit schräg verstellbarem, 
ablängbarem Drainrost 
Plattenbelag auf TerraMaxx
Rahmensystem
 1.  Plattenbelag aus Keramik/Natur-/Beton-
  werkstein
 2.  TerraMaxx ® RS Aluminium-Rahmensystem
 3.  TerraMaxx ® T-Stoßverbinder
 4.  AquaDrain ® FF auf Klebepad
 5.  TerraMaxx ® TSL Trockenstelzlager 
 6. TerraMaxx ® TSL Pad zum Schutz der 
  Abdichtung

P .B .z alnnerT  .7 
  DIN 18531 Teil 2
 8.  wenn erforderlich: 
  Dampfdruckausgleichsschicht
 9. Druckfeste Wärmedämmung, hohllagenfrei  
  auf dem Untergrund aufgebracht. 
  Druckbelastbarkeit
  anerkannten Regeln der Technik einen 
  höheren Wert fordern, gilt dieser)
 10.  Dampfsperre
 11.  Gefälleestrich
 12.  Stahlbetondecke
 13.  AquaDrain ® BF-FLEX-Drainrost, 
  höhenverstellbar 
14.  lastverteilende Zwischenplatte 
 15. Wandanschluss mit Verbundblech, 
  angeschraubt
16.   elastische Fuge aus neutral vernetzendem 
  Dichtstoff, z.B. MorTec
  AquaDrain ® SL Fugenband

1000 mm 

Seguma virsmas slīpums

Hidroizolācijas slīpums

1

7
8

13

16

3

4

2

5
6

9

10

11

12

14
15

16

TerraMaxx® RS veido stabilu pamatni no alumīni-
ja profiliem. Pateicoties pārdomātai profilu 
montāžas tehnoloģijai, nekas nav vairākkārt 
jāurbj vai jāpieskrūvē. Salīdzinot ar līdzīgām 
sistēmām, jūs ietaupāt apmēram 20 % no 
montāžas laika. Alumīnija profilu konstrukcija, 
kas balstīta uz regulējamiem balstiem ir no 
visām pusēm regulējama augstumā, veido 
līdzenu pamatnes virsmu un tādēļ šī sistēma ir 
īpaši piemērota XXL formāta plākšņu ieklāšanai 
uz balkoniem, (jumta) terasēm un citās līdzīgi 
ekspluatējamās vietās.

3
2

1

5

9

4

67

18 xx cm

100/150 mm 250 mm 200/300 mm 300/400 mm 150 mm 50 mm 100 mm

60 - 120 mm
155-185 mm XL-Füße

90 - 130 mm
150-200 mm XL-Füße 21 mm

25 - 38 mm 70 - 90 mm 75 - 95 mm 35 - 45 mm 65 - 97 mm
140-175 mm XL-Füße

mit XL-Füßen

40 mm

62 - 93 mm
mit XL-Füßen: 69-168 mm

mit XL-Füßen: 74-175 mm

22 mm

42 - 75 mm
mit XL-Füßen: 50-145 mm

100/150 mm

Ro

Ro



ierefreie Türanschlüsse - rückstaufreie Entwässerung mit Drainage
 

20.12.2017

ierefreier Türanschluss  

nach DIN 18 040 mit schräg verstellbarem, 

Plattenbelag auf TerraMaxx ® RS Aluminium-

 1.  Plattenbelag aus Keramik/Natur-/Beton-

RS Aluminium-Rahmensystem
T-Stoßverbinder
FF auf Klebepad
TSL Trockenstelzlager 
TSL Pad zum Schutz der 

 e ≥ 0,2 mm, gem. 

ruckausgleichsschicht
 9. Druckfeste Wärmedämmung, hohllagenfrei  
  auf dem Untergrund aufgebracht. 
  Druckbelastbarkeit120 kPa (falls die 
  anerkannten Regeln der Technik einen 
  höheren Wert fordern, gilt dieser)

 BF-FLEX-Drainrost, 

14.  lastverteilende Zwischenplatte 
 15. Wandanschluss mit Verbundblech, 

16.   elastische Fuge aus neutral vernetzendem 
MorTec® SOFT, auf 

 SL Fugenband

16

1
2

Piegriešana nepieciešamajā garumā
tieši montāžas vietā

Netīrumus aizturošais
siets, komplektā

No augšas regulēja-
mas skrūvju pēdas

Pieejams ar šāda dizaina restēm:

Ēnu līnijas, nerūsējošais tērauds

Kvadrātdizains, nerūsējošais tērauds

Šūnveida dizains, cinkots tērauds

Šūnveida dizains, nerūsējošais tērauds

Profildizains, nerūsējošais tērauds

AquaDrain FLEX
2,50 l (m  x s)

6 – 7 reizes ātrāk aizvadīt ūdens

6-7 reizes ātrākDrenāžas kanāls
0,39 l (m  x  s)

DIN 18531
ekspluatējamiem
jumtiem

 

100/150/200 mm 150 mm

65 - 97 mm
140-175 mm XL-Füße

21 mm

8/10 mm

100 mm

150 mm

100 mm 31 - 46 mm

200 mm

100 mm

100/150/200 mm

74 - 110 mm
ar XL skrūvēm: 74-174 mm

XL-Füße=55-71 mm

73 - 90 mm
XL-Füße=145-165 mm

73 - 90 mm
XL-Füße=155-165 mm

90-120 mm
XL-Füße=145-195 mm

73 - 90 mm
KR 40

XL-Füße=145-165 mm
90-120 mm

XL-Füße=145-195 mm

103 - 120 mm
XL-Füße=185-195 mm

40 / 70 mm

65 
mm

15 
mm

150 mm

21 mm

KR 70

100/150 mm

31 - 46 mm
mit XL-Füßen: 31-72 mm

150/200 mm

74 - 110 mm
mit XL-Füßen: 74-175 mm

300 x 300 mm
400 x 400 mm

50 - 95 mm
mit XL-Füßen: 57-170 mm

uhlbefahrbar

uhlbefahrbar

Ar AquaDrain FLEX drenāžas režģi ir atrisināta problēma ar nestandarta 
garumiem. Pateicoties slīdplāknei (1) patentētā rāmja (2) ģeometrijā, 
drenāžas režģi var vienkārši garināt tieši būvlaukumā. Vairs nav nepiecieša-
mi speciāli laika ietilpīgi un dārgi pasūtījumi. Slīdplāksne vienlaikus kalpo 
režģu savstarpējai savienošanai. Vēl viena priekšrocība, īpaši lineārai ūdens 
savākšanai: tiek novērsta slīpuma un augstuma nobīde drenāžas režģu 
savienojuma vietā. Īsfilma www.gutjahr.com/techniktipp

kiwa tBU Greven institūta veiktais pētījums apstiprina: apakšā atvērto 
drenāžas režģu ūdens novadīšanas jauda ir ievērojami lielāka nekā efektī-
vam drenāžas kanālam. Kombinācijā ar AquaDrain® virsmas drenāžas 
paklājiem, režģi garantē maksimālu drenāžas jaudu bez aiztures.

Netīrumu siets aiztur netīrumus, 
pirms tie nokļuvuši virsmas 
drenāžas kārtā, tādējādi nodroši-
na ilgstošu un efektīvu augsta 
līmeņa drenāžas sistēmas 
darbību.

Pateicoties tam drenāžas režģi 
var precīzi, viegli un ātri iestatīt 
nepieciešamajā augstumā.



85 - 105 mm
160 -180 mm XL-Füße

150 mm, 200 mm 80 - 125 mm
148 - 200 mm XL-Füße
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1 – 2 %5 
cm 1 – 2 %

Griežams
garumā

Regulējams
augstumā Netīrumu siets Mazs biezums

AquaDrain® FLEX risinājums
1  AquaDrain virsmas drenāža

(šeit AquaDrain T+)  

2 AquaDrain caurumots leņķis
3 AquaDrain SL briestošā šuvju aukla
4 AquaDrain FLEX drenāžas režģis
5 AquaDrain netīrumus aizturošais siets
6 AquaDrain FLEX slīdplāksne ar
   skrūvējamām pēdām

1

Drenāžas režģis ar augstumā
regulējamu rāmi un 
viegli piegriežams 
nepieciešamajā garumā.

AquaDrain FLEX drenāžas režģis novada virsmas 
ūdeņus uz drenāžas kārtu. Tas atrisina savienoju-
ma problēmas zemu durvju/sienu pieslēgumu 
gadījumā. Pateicoties bīdāmajām skrūvējamo 
pēdu slīdplāksnēm AquaDrain FLEX restes var 
garināt tieši būvlaukumā.

25

6

3

4

18 xx cm

100/150 mm 250 mm 200/300 mm 300/400 mm 150 mm 50 mm

60 - 120 mm
155-185 mm XL-Füße

90 - 130 mm
150-200 mm XL-Füße 21 mm

25 - 38 mm 70 - 90 mm 75 - 95 mm 35 - 45 mm 65 - 97 mm
140-175 mm XL-Füße

42 - 75  mm
mit XL-Füßen: 50-145 mm
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Rampa, regulējama augstumā

Augstuma regulēša-
nas skrūvju pēdas
Vienkārša, precīza drenāžas režģa 
regulēšana, pateicoties no augšas 
regulējamām skrūvju pēdām.

Pieejams ar šāda dizaina restēm:

Ēnu līnijas, nerūsējošais tērauds

Šūnveida dizains, cinkots tērauds

Šūnveida dizains, nerūsējošais tērauds

AquaDrain BF-FLEX
2,50 l (m  x  s)

6-7 reizes ātrākDrenāžas kanāls
0,39 l (m  x  s)

6 – 7 reizes ātrāk aizvadīts ūdens

 

DIN 18531
ekspluatējamiem
jumtiem

 

100 mm

65 - 97 mm
140-175 mm XL-Füße

8/10 mm

100 mm

74 - 110 mm
mit XL-Füßen: 74-175 mm

73 - 90 mm
XL-Füße=145-165 mm

73 - 90 mm
XL-Füße=155-165 mm

90-120 mm
XL-Füße=145-195 mm

73 - 90 mm
KR 40

XL-Füße=145-165 mm
90-120 mm

XL-Füße=145-195 mm

103 - 120 mm
XL-Füße=185-195 mm

65 
mm

15 
mm

150 mm

21 mm

KR 7031 - 46 mm
mit XL-Füßen: 31-72 mm

62 - 93  mm
mit XL-Füßen: 69-168 mm

150/200 mm

74 - 110 mm
ar XL skrūvēm: 74 – 175 mm

300 x 300 mm
400 x 400 mm

50 - 95 mm
mit XL-Füßen: 57-170 mm

Rollstuhlbefahrbar

Piemērots
ratiņkrēsliem

Īpaši izgatavotajiem, unikālajiem AquaDrain® BF-FLEX notekas 
režģiem ir īpaša pēdas sistēma, ar kuru notekas režģi var 
noregulēt leņķī - t.i., kā rampu. Tas ļauj durvju elementu uzstādīt 
augstāk tā, lai durvju elementa atlokā esošā hidroizolācijas 
augšējā mala atrastos virs blakus esošā seguma virsmas. Šādi 
tiek izslēgta iespēja ūdenim nokļūt aiz hidroizolācijas.

Kombinācijā ar AquaDrain® virsmas drenāžas paklājiem, kas 
nodrošina izcilu ūdens novadīšanu, bez sliekšņu ejas uz 
balkoniem un terasēm, kas ir piemērotas arī invalīdiem, vairs nav 
problēma.

kiwa tBU Greven institūta veiktais pētījums apstiprina: apakšā atvērto 
drenāžas režģu ūdens novadīšanas jauda ir ievērojami lielāka nekā efektīvam 
drenāžas kanālam. Kombinācijā ar AquaDrain® virsmas drenāžas paklājiem, 
režģi garantē maksimālu drenāžas jaudu bez aiztures.
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Griežamas 
garumā

Regulējamas 
augstumā Netīrumu siets Mazs biezums

Speciāli izstrādāts drenāžas
režģis durvju pārejām 
bez sliekšņa.

AquaDrain® BF-FLEX risinājums

1  AquaDrain virsmas drenāža (šeit AquaDrain T+)
2 AquaDrain caurumots leņķis
3 AquaDrain SL briestošā šuvju aukla
4 AquaDrain BF-FLEX drenāžas režģis
5 AquaDrain netīrumus aizturošais siets
6 AquaDrain BF-FLEX lodveida skrūvējamās pēdas

1

AquaDrain® BF-FLEX drenāžas režģi, kas ir īpaši 
izstrādāti pārejām bez sliekšņiem un ir nogrieža-
mi nepieciešamajā garumā. Kopā ar augstas 
veiktspējas AquaDrain® drenāžas paklājiem 
garantē pastāvīgu ūdens aizvadīšanu bez aizka-
vēšanās. To apliecina arī daudzie drenāžas slāņu 
ūdens novadīšanas spējas pārbaudes testi.

2

3

4

5

6

18 xx cm

100/150 mm 250 mm 200/30

60 - 120 mm
155-185 mm XL-Füße

25 - 38 mm 70 - 90 mm
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18 xx cm

100/150 mm 250 mm 200/300 mm 300/400 mm 150 mm 50 mm 100 mm

60 - 120 mm
155-185 mm XL-Füße

90 - 130 mm
150-200 mm XL-Füße 21 mm

25 - 38 mm 70 - 90 mm 75 - 95 mm 35 - 45 mm 65 - 97 mm
140-175 mm XL-Füße

40 mm

62 - 93 mm
mit XL-Füßen: 69-168 mm

mit XL-Füßen: 74-175 mm

22 mm

42 - 75 mm
ar XL skrūvēm: 50–145 mm: 

100/150 mm

Ēnu līnijas, nerūsējošais tērauds

Šūnveida dizains, cinkots tērauds

Šūnveida dizains, nerūsējošais tērauds

Profildizains, nerūsējošais tērauds

18 xx cm

100/150 mm 250 mm 200/300 mm 300/400 mm 150 mm 50 mm 100 mm

60 - 120 mm
155-185 mm XL-Füße

90 - 130 mm
150-200 mm XL-Füße 21 mm

25 - 38 mm 70 - 90 mm 75 - 95 mm 35 - 45 mm

100/150/200 mm

65 - 97 mm
140-175 mm XL-Füße

65 - 97  mm
140-175 mm XL-Füße

100 mm

100/150/200 mm

74 - 110 mm
mit XL-Füßen: 74-175 mm

21 mm

100/150 mm

31 - 46 mm
mit XL-Füßen: 31-72 mm

40 mm

62 - 93 mm
mit XL-Füßen: 69-168 mm

150/200 mm

74 - 110 mm
mit XL-Füßen: 74-175 mm

300 x 300 mm
400 x 400 mm

50 - 95 mm
ar XL skrūvēm: 57–170 mm

22 mm

42 - 75 mm
mit XL-Füßen: 50-145 mm

100/150 mm

Rollstuhlbefahrbar

Rollstuhlbefahrbar

Griežamas garumā Regulējamas augstumā Netīrumu siets Mazs biezums

Griežamas garumā Regulējamas augstumā Netīrumu siets Mazs biezums

200/300 mm 300/400 mm 150 mm 50 mm 100 mm

90 - 130 mm
150-200 mm XL-Füße 21 mm

75 - 95 mm 35 - 45 mm

100/150/200 mm 150 mm

65 - 97 mm
140-175 mm XL-Füße

65 - 97  mm
140-175 mm XL-Füße

8/10 mm

100 mm

150 mm

100 mm

100/150/200 mm

74 - 110 mm
mit XL-Füßen: 74-175 mm

40 / 70 mm

65 
mm

15 
mm

150 mm

21 mm

100/150 mm

31 - 46 mm
mit XL-Füßen: 31-72 mm

40 mm

62 - 93 mm
mit XL-Füßen: 69-168 mm

150/200 mm

74 - 110 mm
mit XL-Füßen: 74-175 mm

300 x 300 mm
400 x 400 mm

50 - 95 mm
mit XL-Füßen: 57-170 mm

22 mm

42 - 75 mm
mit XL-Füßen: 50-145 mm

100/150 mm

Rollstuhlbefahrbar

Rollstuhlbefahrbar

Griežamas garumā Regulējamas augstumā Netīrumu siets Mazs biezums

Sistēmas sastāvdaļas: restes notekām un kanāli

DIN 18531
ekspluatējamiem
jumtiem

 

DIN 18531
ekspluatējamiem 
jumtiem

 

Systemkomponenten: Ablaufroste und -rinnen



100/150/200 mm 150 mm

65 - 97 mm
140-175 mm XL-Füße

21 mm

8/10 mm

100 mm

150 mm

100 mm 31 - 46 mm

200 mm

100 mm

100/150/200 mm

74 - 110 mm
mit XL-Füßen: 74-175 mm

XL-Füße=55-71 mm

73 - 90 mm
XL-Füße=145-165 mm

73 - 90 mm
XL-Füße=155-165 mm

90-120 mm
XL-Füße=145-195 mm

73 - 90 mm
KR 40

XL-Füße=145-165 mm
90-120 mm

XL-Füße=145-195 mm

103 - 120 mm
XL-Füße=185-195 mm

40 / 70 mm

65 
mm

15 
mm

150 mm

21 mm

KR 70

100/150 mm

31 - 46 mm
mit XL-Füßen: 31-72 mm

150/200 mm

74 - 110 mm
mit XL-Füßen: 74-175 mm

300 x 300 mm
400 x 400 mm

50 - 95 mm
mit XL-Füßen: 57-170 mm

uhlbefahrbar

uhlbefahrbar

150 mm

21 mm

8/10 mm

100 mm

150 mm

100 mm 31 - 46 mm

200 mm 85 - 105 mm
160 -180 mm XL-Füße

XL-Füße=55-71 mm

73 - 90 mm
XL-Füße=145-165 mm

73 - 90 mm
XL-Füße=155-165 mm

90-120 mm
XL-Füße=145-195 mm

73 - 90 mm
KR 40

XL-Füße=145-165 mm
90-120 mm

XL-Füße=145-195 mm

103 - 120 mm
XL-Füße=185-195 mm

40 / 70 mm

65 
mm

15 
mm

150 mm

KR 70

21 mm 100 mm 31 - 46 mm

200 mm 85 - 105 mm
160 -180 mm XL-Füße

150 mm, 200 mm 80 - 125 mm
148 - 200 mm XL-Füße

XL-Füße=55-71 mm

73 - 90 mm
XL-Füße=145-165 mm

73 - 90 mm
XL-Füße=155-165 mm

90-120 mm
XL-Füße=145-195 mm

73 - 90 mm
KR 40

XL-Füße=145-165 mm
90-120 mm

XL-Füße=145-195 mm

103 - 120 mm
XL-Füße=185-195 mm

KR 70
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Īpaši maza biezuma drenāžas
kanāls, ar perforāciju, plānām
konstrukcijām.

 

Ar kopējo augstumu tikai 22 mm, plānais AquaDrain® 
VARIO drenāžas kanāls lieliski iekļaujas konstrukcijās 
ar mazu biezumu, piemēram, TerraMaxx® sistēmās 
vai WatecDrain® KP+ sistēmā. Kanāla biezums 
vienāds ar keramisko terašu plākšņu biezumu, kā arī 
saskan ar koka un WPC terases dēļu biezumiem. 
Pieskrūvējot kanālu tieši pie alumīnija nesošā profila, 
tas saplūst ar blakus esošo segumu papildinot tā 
dizainu.

Augstumā regulējama reste
virs notekām
AquaDrain® DR dernāžas restes tiek izmantotas virs 
grīdas/jumta notekām un ūdens izvades vietām caur 
sienu. Pateicoties izņemamai restei jebkurā laikā var 
veikt noteku un izvades vietu pārbaudi un apkopi.

Diskrēts šaurs kanāls.
AquaDrain® SR kanāls ir izgatavots no alumīnija un 
pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu. Šis kanāls diskrēti 
iekļaujas grīdas virsmā. Kanāls pieejams divos varian-
tos, lineārajai ūdens novadīšanai (AquaDrain® SR-L) un 
fasāžu ūdens novadīšanai (AquaDrain® SR-W). 
AquaDrain® SR uzstādīšanas augstums ir tikai 65 mm, 
un tas ir ideāli piemērots balkoniem un terasēm. Kom-
binācijā ar AquaDrain® SR malu izolācijas lentām, šo 
kanālu var veidot arī kā deformācijas šuvi.



85 - 105 mm
160 -180 mm XL-Füße

150 mm, 200 mm 80 - 125 mm
148 - 200 mm XL-Füße

150 mm, 200 mm 80 - 125 mm
148 - 200 mm XL-Füße
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Alle Zeichnungen im Maßstab 1:5, wenn nicht anders angegeben.
Zur Orientierung: Höhe Fliesen  =̂   10 mm / Betonwerks

Fußnoten (Gesamtübersicht der Fußnoten aller GUTJAHR-Planungsdetails)
 1) Gemäß DIN 18195, T. 5, Ziffer 6.6 und „Flachdachrichtl
  Deshalb sind Trennschichten/ -lagen notwendig. Auf druckfeste
  Trennlage erforderlich.
 2) nach DIN 18 195, Teil 5, Ziffer 8.1.5 sind Abdichtungen 
  150 mm über die Schutzschicht bzw. über die Oberfläche 
 3) Anmerkung: Auch mit DiProtec® SDB Abdichtungsbahn m
 4) nach den „Flachdachrichtlinien“ 4.4(2) ist eine Verringer
  Wasserablauf im Türbereich sichergestellt ist und die Sp
 5) Anmerkung: Auch mit DiProtec® KSK Abdichtungsbahn
 6) Verstellbereich je nach Balkonrinnen-System von 85 - 170 mm
 7)   Chemischer Holzschutz darf nicht lösemittelhaltig sein.
 8)  Nach DIN 18 195, T. 5 sowie nach den “Flachdachrichtlin
  gelten sie nicht als anerkannte Regeln der Technik. Barr
  Übergängen wird die nach den Regeln der Technik gefor
  Entwässerung über Drainroste und Drainschicht zwingend erfor
 9) Wasserableitvermögen geprüft in Anlehnung an DIN EN
10)  siehe Technisches Datenblatt AquaDrain® EK 
11)  Prüfberichte der MPA Darmstadt liegen vor und können 
12) Nach der Fachregel für Abdichtungen (Flachdachrichtlini
13) Betonbrüstungen als statisches Element dürfen nicht ei
14) Nicht geeignet für gewerbliche / öffentlich genutzte Ber

62 50

60
 / 

80

80

DATE 4   Festverlegte Natur- und Betonwerksteinbeläge auf Einkornestrichen mit Drainage 

DATE 4.3 Dachterrassenränder

DATE 4.3.3
Linienentwässerung vor Brüstung
Bodenbelag mit kapillarbrechender
Drainung
 1.  Plattenbelag 
 2.  Dünnbettmörtel bzw. Kontaktschicht
 3.  Lastverteilungsschicht aus 
  dünnschichtigem Einkornmörtelsystem 
  (mind. 25 mm)
 4.  AquaDrain ® EK Drainageplatten (8 mm)
 5.  Trennlage, z. B. PE-Folien 0,2 mm 
 6.  Anschluss an Brüstungsspeier   
  (Boden/Wand) mit geeignetem 
  Flüssigkunststoff nach ETAG 005
 7.  Abdichtungen nach DIN 18 195, Teil 5 
  hier: Kunststoff-Dichtungsbahnen 
 8. Verklebung des Brüstungsspeiers mit  
   Spezial-Dichtkleber 
  Spezialdichtkleber
 9. Gefälledämmung, vollflächig durch-
  biegungsfrei auf
  mit einer Druckbelastbarkeit 
 10. wenn erforderlich: 
  Dampfdruckausgleichsschicht
 11. Dampfsperre
 12. Stahlbetondecke
 13.  DiProtec ® DRAIN BR Brüstungsspeier
 14.  AquaDrain ® TM Drainost, 
  höhenverstellbar
 15.  AquaDrain ® Lochwinkel

5 cm1 – 2 %

Sistēmas sastāvdaļas: profili, izvads caur sienu

/

Systemkomponenten: Profile, Kiesleiste, Brüstungsspeier



DATE 1.3.1
Dachterrassenrand mit Balkonrinne Pr oRin
BR und ProFin ® V40 / V55 Drainabsc hlussprofil
Belag mit loser Ausgleichsschicht auf
AquaDrain ® T+
 1.  Belag, z. B. Beton-/Naturwerksteinplatten
 2.  Ausgleichsschicht aus gewaschenem 
  Material ohne Kalk- und Feinstanteile, z. B. 
  Feinsplitt (3 – 5 mm), Feinkies (2 – 8 mm)
 3.  Randstütze aus Material der Ausgleichsschicht 
  + Bindemittel, z. B. MorTec® DRAIN  -EP  
 4. AquaDrain ® Mörtelanker
 5.  AquaDrain ® SL Fugenband
 6. ProFin® V40 / V55 Drainabschlussprofil
 7.  AquaDrain ® T+ Drainagematten
  (8 oder 16 mm)
 8.  Trennlage, z. B. PE-Folien 0,2 mm 
 9.  Abdichtung nach DIN 18 195, Teil 5
  hier: Kunststoff-Dichtungsbahnen 
 10.  wenn erforderl.: Dampfdruckausgleichsschicht
 11.  Alublech/Folienverbundblech mit Umkantung
  (abgestimmt auf jew. Abdichtung)
 12.  ProFin® RA Randabschlussprofil
 13.  ProRin® RB/GB Rinnen-/Gefälleblenden-
  System 6)

 14.  ProRin® Rinnenhalter 
 15.  ProRin® BR Balkonrinne
 16.  Randbohle
 17.  Wärmedämmung, EPS 035 DAA dh
  vollflächig auf Untergrund aufliegend,
  mit einer Druckbelastbarkeit ≥120 kPa
 18.  Dampfsperre
 19.  Stahlbetondecke

elosnoklekniW  .02 

 

Alle Zeichnungen im Maßstab 1:5, wenn nicht anders angegeben.
nplatten  =̂   40 mm / Natursteinplatten  =̂   20 mm.

Fußnoten (Gesamtübersicht der Fußnoten aller GUTJAHR-Planungsdetails)
n“, Ziffer 1.2.33 dürfen keine parallell wirkenden Kräfte auf die Abdichtungsbahnen einwirken.

 Auf druckfesten Verbundabdichtungen wie z. B. Dichtschlämmen und Flüssigkunststoffabdichtungen ist keine 

n schwach geneigten Flächen an anschließenden höhergehenden Bauteilen im Regelfall mind. 
des Belages hochzuführen und dort zu sichern.
öglich, siehe Technisches Datenblatt zu DiProtec® SDB.
g der Anschlusshöhe auf mind. 5 cm über Oberkante Belag möglich, wenn ein einwandfreier 

ritzwasserbelastung minimiert wird. 
 möglich, siehe Technisches Datenblatt zu DiProtec® KSK.
70 mm, siehe DATE 9.1 bzw. 9.2

ien” gelten barrierefreie Übergänge als Sonderkonstruktionen. Im Sinne dieser technischen Regeln 
efreie Übergänge sind zwischen Planer und Ausführenden zu koordinieren. Bei barrierefreien 
rte Höhe für die Oberkante der Abdichtung gravierend unterschritten. Deshalb ist eine rückstaufreie 

ingend erforderlich.
ISO 12 958.

angefordert werden.
e Pos. 3.2.1, Gefälle und Entwässerung) müssen Abläufe zu Wartungszwecken leicht zugänglich sein.

ngeschlitzt werden.
che. 10.06.2014

 Festverlegte Natur- und Betonwerksteinbeläge auf Einkornestrichen mit Drainage 

Linienentwässerung vor Brüstung
Bodenbelag mit kapillarbrechender

 2.  Dünnbettmörtel bzw. Kontaktschicht
 3.  Lastverteilungsschicht aus MorTec® DRAIN

  

  dünnschichtigem Einkornmörtelsystem 

 EK Drainageplatten (8 mm)
 5.  Trennlage, z. B. PE-Folien 0,2 mm 1)

 6.  Anschluss an Brüstungsspeier   
  (Boden/Wand) mit geeignetem 
  Flüssigkunststoff nach ETAG 005
 7.  Abdichtungen nach DIN 18 195, Teil 5 

stoff-Dichtungsbahnen 
 8. Verklebung des Brüstungsspeiers mit  

DiProtec® FIX-MSP 

 9. Gefälledämmung, vollflächig durch-
Untergrund verklebt, 

 einer Druckbelastbarkeit ≥200 kPa

  Dampfdruckausgleichsschicht

 DRAIN BR Brüstungsspeier
 TM Drainost, 

 Lochwinkel
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ProFin® RA malu profils

ProFin® V22/55 alumīnija malas
profils ar lāseni

 

AquaDrain virsmas drenāžas ārējas malas nosegšanai

L veida perforēti profili kas izgatavoti
no nerūsējošā tērauda vai alumīnija.

 

Universāls ūdens izvads caur sienu.

• Lietošanai kopā ar jumta hidroizolācijas membrānu kompozītmateriālu loksnēm

• Dekoratīvs malu apmales profils ar ProRin® BR balkona tekņu sistēmas stiprināšanai paredzētu vietu.

• Lietus ūdens novadīšana bez notecējumiem – pateicoties izvirzītajam lāsenim.

• Ātra un vienkārša nostiprināšana ar dībeļiem un profilu savienošana ar komplektācijā iekļautajām 
uzlikām.

• ProRin® BR balkona teknes var viegli iekarināt profilos un savienot vienu ar otru bez 
lodēšanas/līmēšanas. Teknes savienotājs kompensē tekņu termiskās garuma izmaiņas.

• Izmantojams jau uz esošas hidroizolācijas ar malas apdares profilu.

• Ar priekšējā malā izvirzītu lāseni.

• Dekoratīvai izlīdzinošās kārtas malu apdarei un nostiprināšanai.

• Pieejams 22 vai 55 mm augstumos.

• Izlīdzinošās grants/šķembu vai slodzes sadales slāņu no klona/drenāžas javas, un seguma materiālu 
malu nobeigumam un nosegšanai.

• Pateicoties plašajām drenāžas atverēm nodrošina augstu ūdens novadīšanas jaudu.

• Pieejami no nerūsējošā tērauda ar fiksētu augstumu 60 vai 80 mm, un no krāsota alumīnija ar regulē-
jamu augstumu no 92 līdz 150 mm.

• Uzlikas profilu savienojumiem un stūriem nodrošina vienkāršu montāžu.

• Nerūsējošais tērauds, materiāls: 1.4301, kodināts

• Ūdens izvadīšanai caur sienu

• Izvadcaurules diametrs Ø 50 mm. Izvadu var saīsināt uz vietas

• Montāžai hidroizolācijas kārtā
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